Farbkarte fur lhren Polsterbezug

s Colour card for artificial leather

Bekannte Reinigungsfahigkeit & Desinfektionsmittelbestandigkeit -
gleiche Farben - verschiedene Pragungen

staynu

Known cleaning and disinfectant resistance-
same colours - different imprints:
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[skai°] Toronto EN

white 64-702

blushy terra 64-772

cashmere 64-706

Lot e =

corn 64-713

ashgrey 64-711

pearl 64-703

terra 64-773

chestnut 64-707

sun 64-723

slate grey 64-712

birch 64-704

orange rust 64-775

golden yellow 64-778

orange 64-722

anthracite 64-715

sand 64-771

toffee 64-777

cappuccino 64-705

carob 64-709

mocca 64-710

[skai’] Toronto EN

black 64-716

stone blue 64-701

olive green 64-714

nougat 64-725

fire 64-720

lime 64-719

merlot 64-774

cherry 64-708

atoll 64-721

sage 64-724

cactus 64-781

rosé 64-726

staynu

deep sea 64-117 / 64-717 ocean blue 64-783

organic green 64-780

dark green 64-779

berry 64-776

(skai°] Toronto EN

Innovative Reinigungsmoglichkeiten
von skai® Toronto EN staynu

Eine spezielle Beschichtung versiegelt die Oberflache, sodass
Schmutzpartikel, egal welcher Art, kaum anhaften und nicht
tief in die Beschichtung eindringen kénnen.

Es lassen sich unter anderem folgende Verschmutzungen
beseitigen, die bei einem herkdmmlichen Polsterbezug nicht
mehr entfernt werden kdnnen:

- Permanent-Schreibstifte, Kugelschreiber, Marker, Gel-Stifte
« Blut, Urin, SchweiB, Jod, Betaisodona®

- Kosmetika wie Lippenstift, Make-up

+ Abfarbungen von Jeans, Schuhcreme

Diese hartnackigen Flecken oder Verschmutzungen kénnen
zum Beispiel mit Isopropanol (70% Alkoholgehalt) porentief
und schnell entfernt werden. Hier kann auch eine weiche
Handbiirste zur Hilfe genommen werden. Eine Behandlung der
Oberflache mit diesem hochkonzentrierten Alkohol ist jeder-
zeit, auch nach Jahren, moglich. Die Oberflache wird nicht
beschadigt. Ein Spezialpflegemittel ist nicht erforderlich.

Technische Daten

Materialzusammensetzung:
ca. 89 % PVC-Compound  ca. 11 % Recycling PES-Gestrick
Gewicht: 740 +/- 50 g/m?  Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm

erfillt Medizinproduktegesetz DIN EN ISO 10993-5 + 10993-10

- langlebig

- rei3fest

- pflegeleicht durch innovative Reinigungsmaoglichkeiten

- sehr gutes Anschmutzverhalten

« abriebfest DIN EN ISO 5470-2: > 300.000 Martindale invers
- lichtecht DIN EN ISO 105-BS02, Stufe 6

- 0l- und fettbestandig, schweil-, urin- und blutbestandig

« hohe Desinfektionsmittelbestandigkeit

- latexfrei

- [6sungsmittelfrei
- phthalatfrei

- vegan
+ nachhaltig

- Trager aus recycelter PES Faser

- schwer entflammbar
DIN EN 1021-1+2, BS 5852 I1S-0+1, MVSS302

- Reach Konform, frei von folgenden Stoffen

(nach den gesetzlichen Bestimmungen):
AZO, Cd, FCKW, PCP, PCB, PCT, Formaldehyd
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Innovative cleaning possibilities
of skai® Toronto EN staynu

A special coating seals the surface thus dirt particles rarely stick to
it or — if they do - cannot penetrate deep into the coating.

In contrast to conventional coverings cleaning of stains without
leaving any marks is possible, e.g.:

« Permanent markers, ballpoint pens, gel pens

« Blood, Urine, Body fats, lodine, Betaisodona®

« Cosmetics such as lipstick, makeup

- Dye that comes off jeans and even shoe cream

Stubborn stains can be removed without leaving a mark if treated
with isopropanol (70% alcohol content). A soft hand brush can also
be used for support. The surface can be treated with high
percentage alcohol at any time, even after years.

The surface will not be damaged.

Special care products are not necessary.

Technical data

Material composition:

approx. 89 % PVC-compound approx. 11 % recycling PES-
knitted fabric

Weight: 740 +/- 50 g/m? Thickness: 1.3 +/- 0.2 mm

fulfills medical standard DIN EN 1SO 10993-5 + 10993-10

- long-lasting

- tear resistant

- easy to clean

- excellent dirt resistance

- abrasion resistant DIN EN ISO 5470-2: > 300.000 Martindale inverse
- lightfast DIN EN ISO 105-BS02, level 6

- resistant to oil and fat, resistant to sudor, blood and urine

- disinfectant resistant

- latex-free

. solvent free
- phthalate-free .E ]¢

.+ vegan
. sustainable

- Recycled PES fibre backing

- flame protection
DIN EN 1021-1+2, BS 5852 1S-0+1, MVSS302

« Reach conform, free of following substances
(acccording to legal regulations):
AZO, Cd, FCKW, PCP, PCB, PCT, formaldehyde

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite:
More information on our website:
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Neuheit 2025 Novelty 2025
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staynu

white F6471084 pearl F6471064 birch F6471085 sand F6471086 black F6471114 deep sea F6471111 atoll F6471110 ocean blue F6471109

blushy terra F6471087 terra F6471091 orange rust F6471094 toffee F6471100 stone blue F6471070 ice blue F6471108 sage F6471065 organic green F6471106

cashmere F6471090 chestnut F6471092 golden yellow F6471102 cappuccino F6471089 olive green F6471104 lime F6471103 cactus F6471107 dark green F6471105

corn F6471101 sun F6471098 orange F6471099 carob F6471067 nougat F6471066 merlot F6471093 rosé F6471088 berry F6471097

ashgrey F6471112 slate grey F6471069 anthracite F6471113 mocca F6471068 fire F6471095 cherry F6471096

'skai’| Tovega EN

Innovative Reinigungsmaoglichkeiten
von skai® Toronto EN staynu

Eine spezielle Beschichtung versiegelt die Oberflache, sodass
Schmutzpartikel, egal welcher Art, kaum anhaften und nicht
tief in die Beschichtung eindringen kénnen.

Es lassen sich unter anderem folgende Verschmutzungen
beseitigen, die bei einem herkdmmlichen Polsterbezug nicht
mehr entfernt werden kénnen:

- Permanent-Schreibstifte, Kugelschreiber, Marker, Gel-Stifte
- Blut, Urin, SchweiB, Jod, Betaisodona®

- Kosmetika wie Lippenstift, Make-up

- Abfarbungen von Jeans, Schuhcreme

Diese hartnackigen Flecken oder Verschmutzungen kdnnen
zum Beispiel mit Isopropanol (70% Alkoholgehalt) porentief
und schnell entfernt werden. Hier kann auch eine weiche
Handbiirste zur Hilfe genommen werden. Eine Behandlung der
Oberflache mit diesem hochkonzentrierten Alkohol ist jeder-
zeit, auch nach Jahren, mdglich. Die Oberflache wird nicht
beschadigt. Ein Spezialpflegemittel ist nicht erforderlich.

Technische Daten

Materialzusammensetzung:
ca. 89 % PVC-Compound  ca. 11 % Recycling PES-Gestrick
Gewicht: 740 +/- 50 g/m?  Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm

erfillt Medizinproduktegesetz DIN EN ISO 10993-5 + 10993-10

- langlebig

- reiffest

- pflegeleicht durch innovative Reinigungsmaoglichkeiten

- sehr gutes Anschmutzverhalten

- abriebfest DIN EN ISO 5470-2: > 300.000 Martindale invers
« lichtecht DIN EN ISO 105-BS02, Stufe 6

« 6l- und fettbestdndig, schweil3-, urin- und blutbestandig

- hohe Desinfektionsmittelbestandigkeit

- latexfrei

« [6sungsmittelfrei
- phthalatfrei

- vegan
- nachhaltig

- Trager aus recycelter PES Faser

- schwer entflammbar
DIN EN 1021-1+2, BS 5852 1S-0+1, MVSS302

« Reach Konform, frei von folgenden Stoffen
(nach den gesetzlichen Bestimmungen):
AZO, Cd, FCKW, PCP, PCB, PCT, Formaldehyd
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Innovative cleaning possibilities
of skai® Toronto EN staynu

A special coating seals the surface thus dirt particles rarely stick to
it or — if they do — cannot penetrate deep into the coating.

In contrast to conventional coverings cleaning of stains without
leaving any marks is possible, e.g.:

- Permanent markers, ballpoint pens, gel pens

+ Blood, Urine, Body fats, lodine, Betaisodona®

« Cosmetics such as lipstick, makeup

- Dye that comes off jeans and even shoe cream

Stubborn stains can be removed without leaving a mark if treated
with isopropanol (70% alcohol content). A soft hand brush can also
be used for support. The surface can be treated with high
percentage alcohol at any time, even after years.

The surface will not be damaged.

Special care products are not necessary.

Technical data

Material composition:

approx. 89 % PVC-compound approx. 11 % recycling PES-
knitted fabric

Weight: 740 +/- 50 g/m? Thickness: 1.3 +/- 0.2 mm

fulfills medical standard DIN EN I1SO 10993-5 + 10993-10

« long-lasting

- tear resistant

- easy to clean

- excellent dirt resistance

- abrasion resistant DIN EN I1SO 5470-2: > 300.000 Martindale inverse
« lightfast DIN EN ISO 105-BS02, level 6

- resistant to oil and fat, resistant to sudor, blood and urine

. disinfectant resistant

- latex-free

- solvent free
« phthalate-free

- vegan
- sustainable

- Recycled PES fibre backing

- flame protection
DIN EN 1021-1+2, BS 5852 1S-0+1, MVSS302

+ Reach conform, free of following substances
(acccording to legal regulations):
AZO, Cd, FCKW, PCP, PCB, PCT, formaldehyde

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite:
More information on our website:




Prazisions-
Stahlrohrmobel

K. H. Dewert GmbH
Vollmestral3e 7
33649 Bielefeld
Germany

Telefon + 49 (0) 521/4 00 27-0
Internet: www.khdewert.de
E-Mail: info@khdewert.de

Aus drucktechnischen Griinden und aufgrund differierender Monitor-/Grafikkarteneinstellungen (digitale Version) sind Abweichungen
zwischen den abgebildeten Farben der Musterkarten und dem Original mdglich.
Gerne Ubersenden wir lhnen zum Farbabgleich einzelne Farbmuster.

Due to technical reasons colour deviations of printed and origin colours are possible.
On request we will send you original samples for test on site.
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